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SISTEMA PATENTADC.

DESCRIPCION GENERAL

Batamos seguros de gue btendremos en Vd. un cliente paiw

toda 1a vida, pues acaba de adguirir la mejor mégquina del mer
cado en relacidn de PRODUCCION-CALIDAD-PRECIO.

Dentro del fabricador de cubitosz del sistemz hueco, esghta

méquina debido & su "particular™ montaje del conjunto evapora

dor permite unas dimensiones externas de ls méguina reducidas

Tiene uns produceidn de 60 Kegf24h, y sus dimensiones son simi
P Yy =

lares a un fabricador de 3Dng con una capacidad de glmacens-

miento

de 20 Kg syprox.

Otraz de laa VENTAJAS que se deben ressitar son:

o

REGULACICN del tipo de cubito tanto en GROSOR como en
ATTURA elecfrénicamente.

Uns VERDADERA AGITACION del zgus con un potente agita-
dor, hace cue con aguasg alealinas y en simileres condl
ciones de trabajo con otros fabricadores, en este se
consigah cubitog de hielo con mayor grado de transpa —
rencisa. |

NIVEL de asgua de la CUBETA regulszdo por CONTRCI-ELEC —
TRONICO.

Sistema con disposgitive de seguridad psrs proteger la
cubeta evaporador y conjunto mecénico de mando de so -~
breeasfuerzos.

Control de llenado del slmacenador sin problemas de re
sulaecidn ni temperatura.

Puerta de muy fécil apertursa, permitiendo acceder al

hielo utilizando uns sols mano,

Svaporacidn del gas por vilvules de expansidn,

Control de carga de gas por visor de idfgquido.



— Control de humedsad en el ¢ircuito por indicaedor en el
visor de liguido.

- Tiempo de desprendimiento de cubitos reguleble.

— Digefio y situacidn de todos log componentes pensando
en su posterior memipulzcidn con feil scceso.

— Almacenador aislado con un grosor de nared de poliuvre-—
téno expendide "insitusg" oue permite uns largs conser-—

vacidn de log cubitos.

# PFUNCIONAMIENTOC

Bl funcionsmiento de la mdguine egs el tradicionzsl de 1=
Tormacidn del cubito huece, muy reconccide nor su pocs proble
mética y bajo cogto de mantenimiento.

Tl cubito se forma en unos fdedeles del evaporsdor {(14)
gue esbzn surergidos en agus, Bgte agus ag fTuertemente agita-
de para evitar gue lasg impurezas puedan conpgelarse. Cuando
gge sgus sglcangs una hajs temvercivuara, & trevéds de un conbrol
electrénico (5) pone er marche un programador (53) que da uns
viielta complets er un biempo fije y porne en marcha el motor

cubete (42) perando =1 sgitador {8). Ia cubeta (24) gire =o -

o

re gi migma svacuando ¢l agus F dejando libves log cuhitos
se abre le vilvule de ges caliente (26) O0OM TIFTMFQ REAULARLE
y log cubitog ya formasdog caen libremente al depdsito. Des -
pueg de 17 caida de cubiltos la cubete vuelve 8 gu posicidn ko
rizontal (51 encontrese alsin obsléculo en su recorrido vor
iy nequelio gne Tuege,vars la méquina asubomédticamente hasta
gue deja de tenmerlo}. Se zbre le vélvula de agua (28) que 1llg
pard 1o cubete hasts wn nivel ajugteble controlado elecbrdini-
camente {55). A &1 Vvez se pone de nuevo en marcha sl agitador

dando rego 2 una rueva formeclidn de cubitos.

* Los mimercs se refisren sl diajo DE DESPIECE



PREFARACION DE LA ITW3TATACION

El lugar donde se vaya » instslsr la méquing debe estar
alejedo de focos de calor y vapores pgrasientos que pueden obg
truir las sletes del condensador (En las méguines condendadas
por aire). .

- La glimentacidin hidréulica (71) cuya tuberia debe t%rminar
con un grifo de 3/4™ GAS macho (A). |

~ El degeglie (B) debe ester a une altura, sesin la figura,
previgto con sifén para evitar mslos olores y con un-diéme—
tro donde guepa la manguera de desaglie (78) con ¢ ext.z 26 mm
¥ si la méquina es condensada por agua lleverd otro tubo
més de & ext. 16 mm (08),

- La alimentacidn eléctrica Gﬁﬁ se efectuarf con cable bipe -
lar més tierra. Proviste con un interruptor megnetotérmico
(C) ¥ & continuacién de dicho interruptor una bsse de enchu
fe con una buens toma de tierra (D).

El aparato funcions & 220 V debiendo asegurarse que. la ten-
sién de la red corresponda a dicho vslor. Es admisible una
variseidn de * 10 % sobre la tensiédn normal,
IMFORTANTE., Es indispensable que el sparato egté conectado
2 una buens toma de tierrs, ‘
DECLINAMOS TODA RESPONSABILIDAD EN CASO DR QUE EST&S.NORMAS
NQ SEAN RESPETADAS,

450 845
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INSTALACION

Una vez desembalado el sparate s& deben hocer las siguien

tes operaciones:

- Sacer del depdsito de cubitos todas lag piesas de la do
tacidn,

- tuiter la rejille ventilacidn nogberior v secer el tubo
de degsglle del depdaito { ¥ el tubo del condensador =i
le méguina es condensade por aguz) ademds del cable co-
nexidn de red. Volver & coloesr la rejilla posteribr.

-~ Honter log pies de regulacidn.

- Situsr la méguina en el luger elegido dejdndeclo perfec-
temente nivelsado acclonando oporiunamente los ples regu
lables y separando de la pared unos 15 cm anroxX.

- Empalrar la conexidn de agua con sus juntas al aparato
y al grifo de jando este abierto y verificando cue no ha
ya pérdidess de sgua.

— Empslmar el tubo desagile a8l colector, diecho Hubo debe
tener uneg ligera pendiente sin.egﬁrangulamienﬁés, aifo-
nes ni curves contrariss el flujo del agua. ( Hecer lo
mismo con el tubo desaglie del condensador sl 1o méguins
fuese condenarda por agua).

- Conectar el aparasto s 1ls red eléctrice y verificer que

todoa los componentes empiezan su nornal funcionamiento.



gue:

REGUTACION TAWEIO CURITO

ALTURA DEL CUBITO-NIVEL DE AGUA.

Para proceder a egta regulacién se debe operar como @i —

- Jorter el interruptor eldctrico ( Desconecter 1= méqui
na).

- Quitar la ftere de la méquina (64) y la del motor sgita-
dor (6).

~-3acar la conexidn del sensor de nivel de sgus (3).

- Fare amds altura del cubito o nivel de agua e ha de gi
rear el sensor en la direccidn+ . Pars menos sltura del
cubito 0 nivel de sgus se debe girar el sensor en la
direccién —. Cuando al cubito se da més alture estamos
dendo més nivel de agua. Por lo que se dehe terer pre—
sente que este nivel nunca estd vor sncima de los rebo
saderog (E) pues estaria entrando el agua continuemer-

te en 1la cubeta o por el contrario se formerfa hielo

en el tubo horizontel del evaporador (14).

/ o SENSOR NIVEL AGUA




REGULACION GROSOR DEL CUBITO

Para amcceder 2l control de esnegor de cubitos se han de

hacer las siguientes opersciones:

- Desmontar el frontsl (60) quitando los tornillos de fi-
jacién (A) y haciendo un poco de presidén a Aicho fron-
tal vara arriba, quedarsd libre de su Tijecién sl depd-
gito.

- Sacar 1s tapa (52) de la cajs conexlones y teidremos el
control en 1la nogicidn (B) del dibujo.

- Para una me jor graduscidn del grosor del cubito regile

se el control con desplazamientos cortog sepdn se indi
ce en el detzlle (c).




REGLAJES

Ajugte de Cubeta

Ta posicién correcta de la cubeta es la del detalle(A)

cuzndo la méquina esta fabricando cubitos de hielo. 51 no

guarda dichsa posgicién verifiguense los puntos siguientes:

Que los tornillos de fijecidn (B) de la cubeta egten aprets
dos @ sus cesquilles de fijacidn (18),

Comprobar que la tengién de los cables (1) permite el des -
plazamiento libre de la2 cuhets de 1 om sprox. Si no es agf
quiter el lsateral derecho G&ﬁ del fabhricador; para ello se
hen de secer 1oa tornilloa de unidn de diecho iateral s 1s
chana postherior (é) v a la base de aparatos (D).

Verificar gue el tornillo de fijacién (E) de la poles esta
apretado y ajlistese ls.tensién de los cables con los regula
dores (F) dejsndo dicho movimiento libre de la cubeta de

1 cu.

Bl ajuste del punto de reposo de l=2 cubete se obilene me -—
diante la reéulacién del casquillo gire cubeta (47) siguien
do las instruecciones de la figurs.

La mayor o menor tensidn de la cubeta se obbticn: desplazan—
do mdés o menos el muelld tensor (34) del taladro de fija -
cibn.

Comprober anteg de montsr el leteral gue todas las operacio

neg se hsn llievado & csho correctamente,



—lem

Punto de
raposc

Girar el casquillo en esta direccion Girar el casquillo en esta direccion

HAJUSTE DEL POSICIONADO DE LA CUBETAI]



Ajuste tiempo desprendimiento

Pare abrir o cerrar el tiempo de aperturs de le vélvula
de gag celiente se han de reseguir los siguientes epartados:
~ Desmontar el frontal y la tapa de 1a ceja de conexiones.

- La apertura y cierre de la vélvula de gas callente esta con
trolada por la leva sjusteble (1) del progremador.

- Pare acortar el tiempo de desprendimiento cierrese 15 leva
y para alargarlo &brase més el rebaje de la leva. Tz leva
(1) debe guedar una vez ajustads con respecto a la levs (2)

segin se indica en el dibujo.

; &
% LEVA 2 FlA

LEVA 1 REGULABLE

| _~~"VALVULA SOLENOIDE GAS




Regulacidn de vresidn de condensacidn

Méguines condensadas por aire:

In las mfouinzs condenssdas por sire al nres=oststo dehe
narar el ventilsdor a 21¢ lihras sproximadamente y 1o ha Qe
poner en marche mobre 180 libres. Pare la varisciéa del] pre -
sostuto se debe utilizey le 1lleave RRF.- WRAN 11-1 e JOHNSON

CMTROLS. Pers la regulscidn del presogtato obsérvese el de-

2

talle de la figura.

Méquines condensadag por zguas

Bn estas nmfouines 12 nresidn de condencecidn debe ajus -
tarse & través de la vAlvuls »rescgtética de erug (03). ™
cam-o de resunlacidn ha de ester comvrendido entre 12C vy 150
libras.

Estos fabricadores eston enilipados con un prezostato de

seguridsd cue pars le méguine cusndo felte suministro de ague,

Liave REF-WRN 111
s/ JOHESEN C’Oﬁ'.T‘-ROLS

L

- Maquina condensacion
TAGUA

Maquina condensacion
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por AIRE




éjuste carga de gasg

El control de la cargs de ®es del fabricedor se hsce a
través del visor de 1fquido, situsdo en la parte posterior de
la méguina. |

Una vez gue 1z cudbets se ha 1lenado de agua, pasados unos
tres minutos aproximedamente, en el vieor de liguido se deben
detectar unas pequefias burbujas de gas que deben desaparecer
al poco tiempo, si contindan en el visor es seﬁal de gue en
el circuito felta gas. Si por el contrario sl poco tiempo de
haber llenado la cubeta de agua no sé detectan dichas burbu -
Jas ¥y la presidn de condensacidén es suverior a 115 libras hay
carga en exceso en 21 circuito. |

RESUMIENDC: si el principio de produceiédn de cubitos en
el vigor se detectan ﬁnaa burbujas de gas y desaparecen poste

riormente, la cargs es buena.

Verificacidén de humedsd

En el centro del vigor de lfguido hey un indicador que
debe tener color szul gueée indica susencis de humedad en el
¢ircuito. Bi por el contrario este color fuese oore indicaria
humedad en el eircuito lo gue es perjudicial para la mAguina

debiénl.ze proceder a su eliminaciédn

MANTENIMIENTO

= En las méquinas condensedas por aire el condensador ha de
limpiarse de forma periédica para evitar gue se obsturen
183 aletas del condensador Yy el rendimiento de 1la méguina
baje, Evitar situér la méouina cerca de Tocosg de calor ¥y lu
gares poco ventilsdos,

= Para la limpieza de 1a méquina emplesr agua tibia jabonose;

evitar los detergentes o productos abragivos,






























